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Messze desze a sarkokat a kerettel. Egyszeriien dugja dssze dket, Gy, hogy a nit a
késziilo keret belsd szélén leqyen. Ezutan teritsik ra a halét a lefektetett keretre. A qumi
gedert egyik vegeénél megfogva nyomjuk bele a mitha a géderbehizd (5) segitségével,
Kiarkdris iramyba haladjunk végig a kereten. A sartkoknal eqy lapos veqgil csavarhazo is
segitségiinkre lehet. Ha tireksziink a szinyoghale szalirdnyanak megtanasara eléqg
feszesen tndjuk rigziteni a hidlét. Hatarozott mozdulatokkal az elsd két oldal meqgléte
utdn dwvatosan feszitse meaq a halét, majd folytassa a géderral vald régzitést. Ha készen
vagyunk. akkor a géder mellen kilige maradék szanyoghalot sniccerrel {6}, vagy eqy éles
kessel eltavolithatjul,
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1. lépés
Teritsiik ra a halot az 6sszeszerelt keretre és a csomagban mellékelt gumi géderrel
kezdjiik el a halot rogziteni a keret nutjaba (erre a célra kihagyott feliilet).
Segédeszkozként, amennyiben rendeltiink gorgds géder behuzét hasznalhatunk, ha
nem rendeltiink ilyen segédeszkozt, akkor csavarhuzéval dolgozzunk.

Ha a keretet a haléo osszehtlizza, ki kell fesziteni az 0sszeszerelési feliiletre
csavarozott fadarabbal, vagy fém darabbal a sziunyoghalét. Ez el6fordulhat
vékony keretes szunyoghalékkal, vagy nagyméretii haléknal.

2. lépés
Vagjuk le a felesleges szlinyoghalét egy éles késsel, vagy szikével a gumi felett.
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3. lépés
Mérijiik be, hogy hova szeretnénk a régzitd6 fiileket felcsavarozni. Majd csavarozzuk
fel 6ket a keretre.
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4. lépés
Emeljilk be a szinyoghalét az ablaknyilasba és beliilrél forditsuk ra a rogzité
fiileket.




